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ANCIEN NOUVEAU



Vous gagne du temps

Facile à installer

Vous économise de l'argent
Élimine les déchets car chaque tube est RÉUTILISABLE
jusqu'à un an, ce qui permet d'économiser de l'argent et
de protéger l'environnement !

Aucun mélange, mesure ou agitation n'est nécessaire.
Simple à mettre en place avec des économies de
temps, de main-d'œuvre et d'argent.

Une fois le raccord d'étanchéité préparé, CELOX s'installe
en quelques secondes. Contrairement aux méthodes
traditionnelles, ne requiert aucun ciment salissant ou eau.
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"Contrairement à toute
méthode d'étanchéité

qui existe!"



Classe I, Div. 1 & 2, Groupes A, B, C, D
Classe II, Div. 1 & 2, Groupes E, F, G
Classe III

Nouvelle formule améliorée jusqu'à 75 % plus rapide

Disponible en deux tailles 50 ml et 250 ml

Durcit plus rapidement à des températures plus froides

250 ml remplit plus de seize joints de ½"

Chaque cartouche est livrée avec 4 buses statiques



Hubbell Canada | 870 rue Brock sud, Pickering, ON L1W 1Z8 | T: 905-839-1138 | F: 905-839-9108
Imprimé au Canada. Spécifications sujettes à changement sans préavis.

www.hubbell.ca
HKPR_Killark-Celox_TriFold_CanFR_V1

08/2023


