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INNOVACIÓN CONTINUA
Para la industria OEM
Durante más de 70 años, Connector Manufacturing Company (CMC®) 
se ha dedicado a la ingeniería, el diseño y la fabricación de productos 
de calidad para la industria OEM. Gracias a esta extensa trayectoria, 
CMC® dispone de un sólido conocimiento de los retos de la industria 
y proporciona la flexibilidad y experiencia necesarias para ofrecer 
soluciones que: 

•	 mejoran la confiabilidad con el desarrollo de nuevos productos,

•	 aumentan la eficiencia.

Aproveche nuestros conocimientos y se beneficiará de nuestras 
variadas competencias, como: 

•	 Ingeniería y diseño completo "en-casa".

•	 "Un centro de pruebas certificado UL por terceros equipado para 
realizar pruebas UL, ANSI y CSA.

•	 un equipo de atención al cliente que siempre ofrece respuestas 
fundamentadas a nuestros distribuidores y usuarios finales.

Además, CMC está dedicado a mantener la calidad de sus productos 
respetando nuestros recursos naturales. Por ejemplo, gracias a nuestra 
estrategia empresarial, hemos integrado factores medioambientales y 
logrado mejoras con nuestro sistema de calidad ISO 9001, cumpliendo 
con la normativa ROHS y la iniciativa de Sustentabilidad de Hubbell". 

Juntos, estos valores han permitido a CMC forjarse una reputación 
mundial en la fabricación de los mejores productos de conectores del 
mercado. 

Estos factores, junto con nuestro compromiso con las normas certificadas 
ISO de la más alta calidad disponibles y un nivel de servicio insuperable, 
proporcionan la máxima confiabilidad. CMC también participa en el 
proceso de desarrollo de normas con los comités UL, CSA, ANSI, 
CANENA, NFPA, ESFI y NEMA, con el fin de garantizar que los productos 
de CMC satisfagan con seguridad los retos y necesidades del mercado. 

Historia de CMC
Connector Manufacturing Company 
(CMC) se fundó a principios de la 
década de 1940 y se trasladó a 
Cincinnati, Ohio, en 1976. Su fundador 
y director general, Bill Boehm, trabajó 
en el sector de los servicios públicos 
durante más de 50 años. 

CMC goza de una reconocida 
trayectoria de servicio técnico y de 
atención al cliente, junto con una 
reputación de excelencia en ingeniería, 
calidad y fiabilidad. 

He aquí algunos datos de la empresa: 

•	 Adquirida por Hubbell en 2013 y 
ahora parte de BURNDY

•	 Atendiendo a los mercados de 
fabricantes de equipos originales 
(OEM, por sus siglas en inglés) y 
de servicios públicos

	     -  �Venta al mercado  OEM casi 
en exclusiva a través de 
distribuidores selectos

•	     Con sede en Hamilton, Ohio, CMC 
tiene tres  principales plantas que 
suman más de 32.5000 metros 
cuadrados. Estas plantas están 
ubicadas en:

	     -  Hamilton, Ohio

	     -  Greenville, Alabama

	     -  Juarez, Mexico

•	     Más de 400 empleados, incluidos 
más de 125 representantes de 
venta de BURNDY y los mejores 
representantes de manufactura

El equipo de ventas campo de 	     
BURNDY se ocupa personalmente de    		
toda la familia de productos BURNDY®, 
incluida CMC. Esta sinergia garantiza 
un profundo conocimiento del producto 
y líneas de comunicación abiertas que 
proporcionan respuestas rápidas a 
cualquier pregunta.

     -  

     -  
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Sobrepasando los estándares 
de la Industria en pruebas de 
laboratorio 

La sede de Ohio alberga uno de los centros de 
pruebas realizadas por terceros más completos 
del sector en Estados Unidos. El laboratorio 
CMC® está calificado conforme a los requisitos 
de certificación de la Guía ISO 17025-2008 para 
la acreditación de laboratorios. Contamos con 
equipos de técnicos laboratorista en diferentes 
laboratorios para realizar pruebas de tipo: 

•	 Eléctrico (ciclo de corriente, corriente de falla, 
calor estático)

•	 Mecánicas (carga sostenida, extracción, 
seguridad, fatiga)

•	 Medio ambiente 
(congelación/descongelación, niebla salina)

•	 Metalurgia (estructura del grano, tratamiento 
térmico, análisis de fallos).

CMC también participa en el proceso de 
desarrollo de normas con los comités UL, 
CSA, ANSI, CANENA, NFPA, ESFI y NEMA, 
con el fin de garantizar que los productos de 
CMC satisfagan con seguridad los retos y 
rnecesidades del mercado. 



Conectores de 
aluminio 6061-T6 
CMC se enorgullece de utilizar la 
aleación de aluminio 6061-T6, 
elegida para equilibrar resistencia 
y conductividad. Este aluminio 
aventaja en casi dos a uno en el 
límite elástico a la aleación 356 
moldeada en arena o a la aleación 
AXS679 moldeada a presión. Esto 
proporciona un mayor margen 
de seguridad, 
mientras que la 
conductividad 
es de un muy 
favorable 43% de 
IACS  
(Norma 
Internacional del 
Cobre Recocido). 

NUESTROS PRODUCTOS

Conectores 
CMC es un fabricante de conectores que ofrece diseños mecánicos y de 
compresión. Nuestros productos se comercializan a empresas de servicios 
públicos, fabricantes de equipos originales (OEM) y clientes comerciales e 
industriales. Se utilizan en una variedad de aplicaciones de 600 V que incluyen 
centros de medición, centros de carga, interruptores, tableros eléctricos, 
controles de motores, inversores y cajas combinadoras.Nuestros conectores son 
conocidos en todo el sector por su:

•	 Diseño compacto       •	 Capacidad de alcance

•	 Fiabilidad                   •	 Fácil instalación

•	� Homologación conforme a los requisitos de 
Underwriters Laboratories (UL) y de la Canadian 
Standards Association (CSA).

Conectores rectangulares (Box-
style)
Los conectores rectangulares (Box-style) CMC® incorporan una base en la parte 
inferior para su montaje en equipos eléctricos, incluidos bloques de terminales, 
interruptores eléctricos tableros 
eléctricos y dispositivos de contacto. 
Otras ventajas de estos conectores son: 

•	 Opción de uno o más conductores en 
la versión anti-rotación.

•	 Diseñados para 600V, así como para 
unión y puesta a tierra.

•	 Disponible en cobre y en aluminio 
(siendo estos últimos de clasificación 
dual).CMC ofrece múltiples diseños: 
cuadrado, rectangular, anti-rotación 
y multiconductor. 
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Conectores de 
cobre 
Los conectores de cobre CMC® 
se extruyen a partir de cobre 
electrolítico puro o se forman 
a partir de tubos de cobre 
cuidadosamente conformados 
a medida. También pueden 
fabricarse a partir de tiras de 
cobre, que se utilizan para 
formar la conexión de lengüeta o 
de bus. Los conectores de cobre 
ligeros CMC® funcionan mejor 
que muchos de los conectores 
de cobre fundido más pesados 
y voluminosos del mercado. 
Nuestros innovadores diseños 
permiten a los clientes ahorrar 
en costes de metal, transporte y 
espacio. Conector "Keyhole" VS Conector tradicional

CMC ofrece el conector “Keyhole™” en diseños de uno o más conductores.

En la mayoría de los diseños tradicionales, un 
conector de un solo puerto está diseñado para 
usarse solamente con un conductor.

El diseño “Keyhole™” de CMC permite colocar 
más de un conductor del mismo tamaño en 
un solo puerto, lo que reduce la cantidad de 
conectores y el espacio requerido para hacer 
múltiples conexiones.



Barras de neutro/tierra 
Nuestras barras neutras de CMC® ofrecen una gran variedad de 
configuraciones personalizadas en cuanto a tamaño y rango de 
conductores.  

Otras ventajas son: 

•	 Fácil montaje

•	 Electroestañado para una resistencia de contacto baja

•	 Resistencia a la corrosión

•	 Reconocimiento por UL de #12 a 300 kcmil

•	 Disponibilidad en cobre o aluminio (los diseños 
de aluminio tienen clasificación dual)

•	 Las barras neutras deben mantener una distancia 
mínima de 1/2" respecto a la superficie metálica 
(normalmente montados sobre una base).

Tornillos 
CMC fabrica tornillos especiales de sujeción con cabeza tipo Allen o 
ranura, de rosca, de recorte, ajuste y control. Todas las opciones están 
disponibles en todos los tamaños unificados y métricos de #10-24 a 
1-1/8-16 con longitudes de 0,200" a 2". Los materiales incluyen acero, 
acero inoxidable, aluminio, latón, bronce y cobre. Los tornillos CMC® 
están diseñados para una gran variedad de aplicaciones industriales, 
entre las que se incluyen:

•    Energético	 •	 Electrodomésticos

•	 Automotriz	 •	 Médica

•	 Accesorios	 •	 Eléctrica
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LIDERANDO LA INDUSTRIA 
Como proveedor de Nivel 1 (Tier 1) Nivel 2 (Tier 2), siempre 
prestamos atención a los problemas de nuestros clientes y 
contamos con los medios necesarios para dedicar importantes 
recursos de ingeniería, manufactura y pruebas del producto 
para la resolución de estos retos. Precisamente eso es lo que 
venimos haciendo desde hace más de 70 años. Cuando se pone 
en contacto con nuestro equipo de ingeniería, se beneficia de 
nuestras décadas de conocimientos y experiencia. Nuestro equipo 
ofrece recursos innovadores como: 

Análisis FEA 
El análisis de elementos finitos (FEA, por sus siglas en inglés) es un método 
informático para predecir cómo reacciona un producto ante fuerzas, vibraciones, 
calor y otros efectos físicos del mundo real. El análisis FEA muestra si un 
producto se romperá, se desgastará o funcionará tal y como fue diseñado. 
Aunque se llama «análisis», en realidad este proceso se utiliza durante el 
desarrollo del producto para predecir lo que le ocurrirá cuando se utilice. Cuando 
trabaja con un nuevo producto, CMC utiliza el análisis FEA para reducir la 
necesidad de costosos prototipos, eliminar la repetición de trabajos y ahorrar 
tiempo y costes de desarrollo. 

Gran variedad de registros y  
homologaciones UL/CSA 
CMC dispone de archivos UL y/o CSA de todas las piezas correspondientes y 
trabaja con los clientes para que los productos pasen rápidamente por el proceso 
de registro cuando se ponen en marcha nuevos proyectos. En muchos casos, se 
pueden obtener registros con pocas o ninguna prueba, gracias a los numerosos 
productos de CMC que ya han pasado por el proceso de pruebas de UL. ¡CMC 
liderando el sector! 
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Tensiones en un conector CA201  
por un par de 275 pulg. lbs (35 N m) 
Vista transversal del ensamble 

En la zona de contacto entre el tornillo y el conductor, la tensión 
supera la fuerza máxima de carga. 

Tensión en la región de 
contacto-120000psi 
(875 N/mm2) 

¿Necesita productos 
personalizados?
¡Llámenos! El Departamento 
de Servicios Técnicos de CMC 
trabaja con nuestros ingenieros, 
diseñadores y especialistas en 
mecanizado para crear conectores a 
medida sin renunciar a una máxima 
conductividad. Nuestros equipos 
utilizan modelos 3D, en CAD, CAM y 
PDM, simulación numérica, análisis 
FEA y prototipado rápido para 
ofrecer el producto adecuado para 
su aplicación. 

Para más información, .contacte al 
Servicio Técnico de  
CMC: 513-860-4455.

al someterse a un torque de 275 in. lbs (N.m)



Posigrip®
Nuestros conectores mecánicos patentados PosiGrip de aluminio de doble clasificación 
están diseñados para cumplir los rigurosos requisitos de las especificaciones UL 486A/B 
y CSA 1165A que regulan los conectores para su uso con conductores de aluminio y 
cobre.  La línea PosiGrip está plenamente homologada por Underwriters Laboratories (UL), 
Inc. y la Canadian Standards Association (CSA). La línea Posigrip de CMC® de conectores 
mecánicos de aluminio contiene todas las mejores características de diseño posibles a la 
vez que utiliza la menor cantidad necesaria de metal; esta combinación garantiza que los 
precios sigan siendo competitivos sin sacrificar la calidad. La línea de terminales CMC® 
Posigrip destaca por su: 

Estrías en la parte inferior para disipar mejor el calor 
Estas exclusivas crestas formadas en la parte inferior de la superficie de contacto están 
diseñadas para proporcionar puntos de contacto positivos para una unión eléctricamente 
segura con la menor resistencia para un flujo de corriente. El conector Posigrip está 
diseñado para causar puntos de contacto específicos donde la corriente puede fluir sin 
«puntos calientes» que se generan cuando se unen dos superficies planas. 

Tornillos extra grandes
Los tornillos utilizados para sujetar el conductor están diseñados para extenderse más 
allá de los lados del cilindro del conector con el fin de permitir una compresión mejor y 
más segura del conductor.  Este diseño extiende los hilos del conductor para ayudar a 
disipar el calor.  Además, esto hace que el conductor se extienda ligeramente más qque 
su forma original, lo que, una vez instalado, mejora sus características y capacidades de 
seguridad de extracción. 

Extensión del conductor 
Los conductores pueden entrar en el conductor en el punto más bajo posible cerca de 
la lengüeta del conductor, proporcionando una transferencia óptima de la corriente y 
creando un flujo rectilíneo a través del conector con con la menor resistencia eléctrica 
posible.  La lengüeta del conector está provista de un tope positivo para el cable. 
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CARACTERÍSTICAS DE POSIGRIP 

Tornillos extra grandes 

Extensión del conductorCrestas del conector
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