
HFB64P1, Sous-station - Collier de
serrage en cuivre

Par Burndy

No de catalogue HFB64P1

Connecteurs de sous-stations.

Général

Numéro de catalogue HFB64P1

Type de connecteur Pince pour barres de bus et

accessoires

Matériau Alliage de cuivre

Matériau - Quincaillerie DURIUM™ Bronze au silicium

Plaqué N

Type de placage Non plaqué

CUP 781810078952

UPC 12 Digit 7818100789522

Dimensions

Dimension - L Longueur hors

tout mm

197 mm

Dimension - Longueur hors tout

pouces

7.75 in

Dimension - Largeur en pouces 5.75 in

Dimension - Largeur mm 146 mm

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la

CSA

Non

Certification - ETL Non

Certification - Reconnu par UL Non

Certification - cULus Non

Normes - Conformité à la

directive RoHS

EX

Répertorié UL Non

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice

Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY

Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section L - Bolted

Substation

Spécifications - HFB64P1

Spécifications - HFB64P1
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