
YEV25P2X84FX, Adaptateur de
broche à compression en cuivre, 10
AWG Cu

Par Burndy

No de catalogue YEV25P2X84FX

Les adaptateurs à compression de cuivre de type YE-P sont

conçus pour assurer une terminaison fiable des conducteurs en

cuivre lorsque la capacité de courant du conducteur est réduite,

mais qu'un conducteur plus grand est utilisé. Les applications

typiques sont la protection contre les chutes de tension en cas

d'utilisation de conducteurs surdimensionnés ou de conducteurs

flexibles. S'adaptent aux tailles de fils de cuivre - #1/0 AWG

Classes B, C, G, H, I, K, M, DLO.

Charactéristiques

Connecteur : adaptateur à broches de compression en cuivre

non isolé

Connexion : Irréversible et sans entretien

Les grandes longueurs de tube permettent d'augmenter le

nombre de sertissages, ce qui accroît la résistance mécanique

de la connexion.

Les types de matériaux comprennent : Santoprène ou PVC

Général

Numéro de catalogue YEV25P2X84FX

Code couleur Rose

Type de connecteur PIN INLINE

Matériaux de construction -

Principaux

Cuivre

L'indice 12

Type de finition Tin-Plated

Matériau CUIVRE

Température nominale 90°C

Nom du commerce HYPLUG™

Type Connecteur

CUP 621945644373

Caractéristiques électriques

Tension Rating 600 V

Chef d'orchestre

Conducteur - cuivre Taille DLO 1/0 AWG

Conducteur - Cuivre Flex G

Taille

1/0 AWG

Conducteur - Cuivre Flex H

Taille

1/0 AWG

Conducteur - Cuivre Flex I

Taille

1/0 AWG

Conducteur - Cuivre Flex K

Taille

1/0 AWG

Conducteur - Cuivre Flex M

Taille

1/0 AWG

Conducteur - Cordon de cuivre

Taille compacte

1/0 AWG

Conducteur - Cuivre Taille des

brins

1/0 AWG

Conducteur - Matériau CUIVRE

Taille du conducteur 1/0 AWG

Type de conducteur CODE/FLEX

Logistique

Quantité de cartons 50

Quantité de palettes 7200

Documentation

Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY

Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression

Connections

Dessins de vente - 50119221
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