
MF-90-1

Par Killark
No de catalogue MF-90-1

Coude 90° ½" mâle/femelle.
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Charactéristiques

Fileté pour conduit rigide ou IMC

bagues intégrales lisses pour éviter d'endommager les fils.

Générale

Application Pour changer de direction
dans les systèmes de conduits
rigides ou IMC.

Couleur Gris

Matériau Sans aluminium ni cuivre
(moins de 4/10 de 1 %)

Type Coude à 90

Dimensions

Dimensions 3 po x 2 po x 2 po

Documentation

Certifications - Elbows CSA Certification (BL, FF, MF, MM
Series)
Certifications - FF, MF, & MM Series Elbows UL Certification
Customer Notices - Prop 65 Notice

https://www.hubbell.com/hubbellcanada/en/p/4634770
https://www.hubbell.com/hubbellcanada/en/p/4634770
https://www.hubbell.com/hubbellcanada/en/p/4634770
https://hubbellcdn.com/certificationdoc/KIL_Elbows_BL-FF-MF-MM_Series_CSA_Cert.pdf
https://hubbellcdn.com/certificationdoc/KIL_MF-FF-MM_SERIES_CONDUIT_FITTINGS_UL.pdf
https://hubbellcdn.com/CustomerNotices/Prop65.pdf

