
Interconnexions, Bloc modulaire
66B, 25-paires, Séparé (4x), (6x 50)

Par Hubbell Premise Wiring

No de catalogue HPW66B425

Interconnexions, Bloc modulaire 66B, 25 paires, divisé (4x), (6x

50).

Charactéristiques

Conçu pour une terminaison rapide et facile des câbles

téléphoniques entrants

Les blocs de connexion plus petits répondent au besoin d'un

bloc plus petit que le bloc de 25 paires

Empilables pour une plus grande flexibilité de l'installation

Général

Numéro de catalogue HPW66B425

Compatibilité Dans le cadre de la norme TIA-

568C.2

Indicateur RoHS de l'UE Oui

Conditions environnementales Intérieur sec à moins d'être

protégé par d'autres moyens

Type d'article Blocs modulaires 66 Cross

Connect

Matériau Composite

Matériau - Matériel de montage Vis de montage

Nombre de lignes et de

colonnes

50

Nombre de clips par rangée 1

Température de

fonctionnement

0 degré C à 75 degrés C

Série Modulaire 66B

CUP 662620821184

Dimensions

Dimensions 13,4 in x 2,8 in x 1,2 in

Hauteur 1.2 in

Longueur 13,4 pouces

Largeur 2.8 in

Chef d'orchestre

Spécification du câble Selon TIA-568C.2 Spec

Paires ou conducteurs 1-Pair In, 5-Pair Out

Logistique

Quantité de cartons 28
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