
Série 2x2 affleurante double, unité

complète, mise à la terre isolée,

finition laiton

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue PT2X2IGBRS

Systèmes de distribution au sol, traversées coupe-feu, série
2x2 affleurante double, unité complète, mise à la terre isolée,
finition en laiton.

Un fier membre de la famille Hubbell.
©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-PT2X2IGBRS-SPEC-FR | REV 10/2023

Charactéristiques

Traversée complète coupe-feu de 7,6 cm

prise duplex IG 20 A précâblée

2 prises Hubbell Xcelerator Cat 6 installées

couvercle non métallique avec bride en laiton brossé

boîte de jonction incluse

Traversée coupe-feu complète de 3"

prise double IG 20A précâblée

(2) prises Hubbell Xcelerator de catégorie 6 installées

socle de raccordement inclus

Générale

Application - pour utilisation
sur

Tapis

Couleur Laiton

Indicateur EU RoHs Non

Matériel - quincaillerie de
montage

Installation par étapes

Ouvertures défonçables Couvercles à rabat double

Type d’article Composant traversée coupe-
feu de 3 po

Documentation

Customer Notices - Prop 65 Notice
Engineering Drawing - PT2X2IGBRS AutoCAD Drawing
Installation Manuals - WIRING_PD1936_INSTALLINST
Literature - Delivery Systems Product Guide
Sales Drawings - WDK_PT2X2IGBRS_DRAWINGS_PDF
Warranty - Industrial & Commercial Products

Produits reliés

PT2X2CBRS - 2x2 affleurant série double, couvercle de
remplacement, laiton

https://www.hubbell.com/hubbellcanada/en/p/4642105
https://www.hubbell.com/hubbellcanada/en/p/4642105
https://www.hubbell.com/hubbellcanada/en/p/4642105
https://hubbellcdn.com/CustomerNotices/Prop65.pdf
https://hubbellcdn.com/technicaldrawing/WIRING_PT2X2IGBRS_M9073_ACAD_DRAWING.dwg
https://hubbellcdn.com/installationmanuals/WIRING_PD1936_INSTALLINST.pdf
https://hubbellcdn.com/literature/Wiring_WLBVM009.pdf
https://hubbellcdn.com/salesdrawings/WDK_PT2X2IGBRS_DRAWINGS_PDF.pdf
https://hubbellcdn.com/warranty/Wiring_WDK_Warranty.pdf
https://www.hubbell.com/hubbellcanada/en/p/4642106

